
ZASTOSOWANIE
Drzwi ENTER i SOLID mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne 
wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej.
KONSTRUKCJA

Rama skrzydła wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona 
dwoma płaskownikami stalowymi. Wypełnienie – płyta wiórowa 
otworowa. Drzwi mają podwyższoną izolacyjność akustyczną 
(Rw=32dB). Płyta zewnętrzna HDF uszlachetniona okleiną DRE-Cell 
Decor - wykończenie płaskie bądź z frezem dekoracyjnym.
Dla modeli Enter/Solid 0 dostępny również laminat CPL 0,7-0,8 
mm - w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z Działem 
Kontraktów.
UWAGA: Model ENTER 0 i SOLID 0 - skrzydła w laminatach CPL w 
standardzie z krawędzią z promieniem R 2,5 mm. 
Zalecamy do skrzydeł kolekcji ENTER/SOLID ościeżnicę prostą 
ENTER/SOLID lub ościeżnicę metalową.

Skrzydło ENTER 0 z ościeżnicą prostą MDF, progiem 
stalowym, wizjerem i okuciami*

Skrzydło ENTER 0 z ościeżnicą prostą MDF, 
progiem stalowym, wizjerem, bez okuć

Dekor DRE-Cell 1 899 zł netto | 1105,77 zł brutto 660 zł netto | 811,80 zł brutto

Dekor DRE-Cell 2, 3, Dekor 3D 952 zł netto | 1170,96 zł brutto 713 zł netto | 876,99 zł brutto

Laminat CPL 0,15-0,20 mm 973 zł netto | 1196,79 zł brutto 734 zł netto | 902,82 zł brutto

ENTER/SOLID 6 ENTER/SOLID 10 ENTER/SOLID 11ENTER/SOLID 7 ENTER/SOLID 8 ENTER/SOLID 9

ENTER/SOLID 0 ENTER/SOLID 4 ENTER/SOLID 5ENTER/SOLID 1 ENTER/SOLID 2 ENTER/SOLID 3

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”.
Informacje techniczne: ościeżnice: str. 140 i 142-143 oraz 124-127, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

W STANDARDZIE
 » rama z płyty MDF wzmocniona dwoma płaskownikami 
stalowymi

 » wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 » płyta zewnętrzna HDF płaska bądź z frezem dekoracyjnym.
 » 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
 » krawędź prosta rys. 1 lub krawędź R 2,5 mm (w laminatach CPL) 
rys. 2

SKRZYDŁO PRZYLGOWE ENTER:
 » zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową
 » zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową
 » Realizacja zamówień w standardzie inwestycyjnym po 
konsultacji z Działem Kontraktów. Standard inwestycyjny to 
światło przejścia w ościeżnicy ze skrzydłem otwartym pod 
kątem 90 stopni dla drzwi wejściowych Enter „90” 900 mm.

SKRZYDŁO PRZYLGOWE SOLID
 » zamek listwowy wielopunktowy
 » zawiasy wzmocnione ryglami antywyważeniowymi
 » Realizacja zamówień w standardzie inwestycyjnym po konsultacji 
z Działem Kontraktów. Standard inwestycyjny to światło 
przejścia w ościeżnicy ze skrzydłem otwartym pod kątem 90 
stopni dla drzwi wejściowych Solid „90” 900 mm.

ENTER/SOLID
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnętrzne wejściowe

krawędź prosta

rys. 1 rys. 2

krawędź R 2,5

KLASA 3 32dB

Cena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0
z ościeżnicą prostą MDF od 660 zł netto

* klamka i szyld górny METRO, 
   zestaw wkładek systemu jednego klucza

CPL3DCELL
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NAZWA
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

MODEL Dekor DRE-Cell 1
Dekor DRE-Cell 2, Dekor 3D, 
Laminat CPL 0,15-0,20 mm Dekor DRE-Cell 3

ENTER 0 416 zł netto | 511,68 zł brutto 469 zł netto | 576,87 zł brutto 469 zł netto | 576,87 zł brutto

ENTER 1-11 533 zł netto | 655,59 zł brutto - 582 zł netto | 715,86 zł brutto

SOLID 0 608 zł netto | 747,84 zł brutto 640 zł netto | 787,20 zł brutto 640 zł netto | 787,20 zł brutto

SOLID 1-11 745 zł netto | 916,35 zł brutto - 777 zł netto | 955,71 zł brutto

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”.
Informacje techniczne: ościeżnice: str. 140 i 142-143 oraz 124-127, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

ENTER/SOLID
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE

wewnętrzne wejściowe

jesionbiały
(struktura) olchabuk calvadoscalvados orzechorzechdąb złoty dąb złoty 

Dekor 

DRE-Cell 1

Dekor 

DRE-Cell 2
biała mat

dąb polski dąb polski 
3D3Dwiąz orzechorzech

amerykańskiamerykański hebanheban
Dekor 3D

Laminat
CPL

Wizjer cyfrowy DDS1 (osobno) Wizjer cyfrowy DDS2 (osobno)

zamek
listwowy
wielopunktowy

zawiasy i rygle
antywyważeniowe

przekrój skrzydła 
ENTER i SOLID

płaskownik 
stalowy

Płyta MDF

płyta
wiórowa 

otworowa

Wizjer
(osobno)

Próg stalowy 
(szer. 70 mm)

Zamek zasuwkowy 
górny (tylko ENTER)

uszczelka 
opadająca

Dekor 

DRE-Cell 3
wiąz tabacwiąz tabacdąb złotydąb złoty

ryflaryfla
orzech orzech 

ciemny ryflaciemny ryfla
dąb szarydąb szary
ryfla***ryfla***

dąb bielony
ryfla

dąb
piaskowysosna biała wiąz

syberyjski
wiązwiąz

antracytantracyt
wengewenge
ciemneciemne

srebrna

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » Wizjer – dołączony osobno 13 zł |   15,99 zł
 » Wizjer cyfrowy DDS1 - dołączony osobno 270 zł | 332,10 zł
 » Wizjer cyfrowy DDS2 - dołączony osobno 366 zł | 450,18 zł
 » próg ze stali nierdzewnej – szer. 70 mm 69 zł |   84,87 zł
 » rezygnacja z drugiego zamka -5 zł |    -6,15 zł
 » uszczelka opadająca 140 zł | 172,20 zł

krawędź R 2,5 mm
w laminatach CPL

krawędź  R 2,5

* klamka i szyld górny METRO, 
   zestaw wkładek systemu jednego klucza

CENY SKRZYDEŁ

dąb walijskidąb gray orzechorzechorzech celiniszary jasny kasztankasztanszaryszary
ciemnyciemny akacja

biel
szlachetna
VVF7206biały miodowy miodowy 

dąbdąb
beton 1
F6462

orzech orzech 
palonypalony

dąb vintage orzechorzech
karmelowykarmelowy

dąb grandsiwy 
struktura

czarny czarny 
strukturastruktura dąb toffi***dąb toffi***

beton 2beton 2

CPL3DCELL
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ENTER/SOLID 18 ENTER/SOLID 22** ENTER/SOLID 23**ENTER/SOLID 19* ENTER/SOLID 20* ENTER/SOLID 21**

ENTER/SOLID 12 ENTER/SOLID 16 ENTER/SOLID 17ENTER/SOLID 13 ENTER/SOLID 14 ENTER/SOLID 15

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”.
Informacje techniczne: ościeżnice: str. 140 i 142-143 oraz 124-127, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

ENTER/SOLID
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE
wewnętrzne wejściowe

W STANDARDZIE
 » rama z płyty MDF wzmocniona dwoma płaskownikami 
stalowymi

 » wypełnienie płyta wiórowa otworowa
 » płyta zewnętrzna HDF płaska bądź z frezem dekoracyjnym.
 » 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego
 » krawędź prosta rys. 1 lub krawędź R 2,5 mm (w laminatach CPL) 
rys. 2 

SKRZYDŁO PRZYLGOWE ENTER:
 » zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową
 » zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową
 » Realizacja zamówień w standardzie inwestycyjnym po 
konsultacji z Działem Kontraktów. Standard inwestycyjny to 
światło przejścia w ościeżnicy ze skrzydłem otwartym pod 
kątem 90 stopni dla drzwi wejściowych Enter „90” 900 mm.

SKRZYDŁO PRZYLGOWE SOLID
 » zamek listwowy wielopunktowy
 » zawiasy wzmocnione ryglami antywyważeniowymi
 » Realizacja zamówień w standardzie inwestycyjnym po konsultacji 
z Działem Kontraktów. Standard inwestycyjny to światło 
przejścia w ościeżnicy ze skrzydłem otwartym pod kątem 90 
stopni dla drzwi wejściowych Solid „90” 900 mm.

ZASTOSOWANIE
Drzwi ENTER i SOLID mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne 
wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej.
Zalecamy do skrzydeł kolekcji ENTER/SOLID ościeżnicę prostą 
ENTER/SOLID lub ościeżnicę stalową stałą.

KONSTRUKCJA
Rama skrzydła wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona 
dwoma płaskownikami stalowymi. Wypełnienie – płyta wiórowa 
otworowa. Drzwi mają podwyższoną izolacyjność akustyczną 
(Rw=32dB). Płyta zewnętrzna HDF uszlachetniona okleiną DRE-
Cell Decor - wykończenie płaskie bądź z frezem dekoracyjnym.

* W modelach 19 i 20 okładzina sklejana jest w pasy o zmiennym usłojeniu.

Skrzydło ENTER 0 z ościeżnicą stalową stałą, 
progiem stalowym, wizjerem i okuciami***

Skrzydło ENTER 0 z ościeżnicą stalową stałą, 
progiem stalowym, wizjerem, bez okuć

Dekor DRE-Cell 1 1036 zł netto | 1274,28 zł brutto 797 zł netto | 980,31 zł brutto

Dekor DRE-Cell 2, 3, Dekor 3D 1089 zł netto | 1339,47 zł brutto 850 zł netto | 1045,50 zł brutto

Laminat CPL 0,15-0,20 mm 1089 zł netto | 1339,47 zł brutto 850 zł netto | 1045,50 zł brutto

Cena kompletu drzwi wejściowych ENTER 0
z ościeżnicą stalową stałą od 797 zł netto KLASA 3 32dB

krawędź prosta

rys. 1 rys. 2

krawędź R 2,5

*** klamka i szyld górny METRO, zestaw wkładek systemu jednego klucza
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NAZWA
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE

wewnętrzne wewnątrzlokalowe

CENY SKRZYDEŁ

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”.
Informacje techniczne: ościeżnice: str. 140 i 142-143 oraz 124-127, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

ENTER/SOLID
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE

wewnętrzne wejściowe

MODEL Dekor DRE-Cell 1
Dekor DRE-Cell 2, Dekor 3D, 
Laminat CPL 0,15-0,20 mm Dekor DRE-Cell 3

ENTER 12-20 533 zł netto | 655,59 zł brutto - 582 zł netto | 715,86 zł brutto

ENTER 21-23 498 zł netto | 612,54 zł brutto 550 zł netto | 676,50 zł brutto 550 zł netto | 676,50 zł brutto

SOLID 12-20 745 zł netto | 916,35 zł brutto - 777 zł netto | 955,71 zł brutto

SOLID 21-23 696 zł netto | 856,08 zł brutto 726 zł netto | 892,98 zł brutto 726 zł netto | 892,98 zł brutto

Wizjer cyfrowy DDS1 (osobno) Wizjer cyfrowy DDS2 (osobno)

zamek
listwowy
wielopunktowy

zawiasy i rygle
antywyważeniowe

przekrój skrzydła 
ENTER i SOLID

płaskownik 
stalowy

Płyta MDF

płyta
wiórowa 

otworowa

Wizjer
(osobno)

Próg stalowy 
(szer. 70 mm)

Zamek zasuwkowy 
górny (tylko ENTER)

uszczelka 
opadająca

** W modelach 21-23 wykonane są wstawki aluminiowe 
o szerokości 8 mm umiejscowione w jednej płaszczyźnie z 

powierzchnią drzwi z obu stron

UWAGA: Modele ENTER 21-23 i SOLID 21-23 - 
skrzydła w laminatach CPL w standardzie z krawędzią 
z promieniem R 2,5 mm. 

krawędź
R 2,5

krawędź R 2,5 mm
w laminatach CPL

krawędź  R 2,5

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym

jesionbiały
(struktura) olchabuk calvadoscalvados orzechorzechdąb złoty dąb złoty 

Dekor 

DRE-Cell 1

Dekor 

DRE-Cell 2
biała mat

dąb polski dąb polski 
3D3Dwiąz orzechorzech

amerykańskiamerykański hebanheban
Dekor 3D

Laminat
CPL

Dekor 

DRE-Cell 3
wiąz tabacwiąz tabacdąb złotydąb złoty

ryflaryfla
orzech orzech 

ciemny ryflaciemny ryfla
dąb szarydąb szary
ryfla***ryfla***

dąb bielony
ryfla

dąb
piaskowysosna biała wiąz

syberyjski
wiązwiąz

antracytantracyt
wengewenge
ciemneciemne

srebrna

dąb walijskidąb gray orzechorzechorzech celiniszary jasny kasztankasztanszaryszary
ciemnyciemny akacja

biel
szlachetna
VVF7206biały miodowy miodowy 

dąbdąb
beton 1
F6462

orzech orzech 
palonypalony

dąb vintage orzechorzech
karmelowykarmelowy

dąb grandsiwy 
struktura

czarny czarny 
strukturastruktura dąb toffi***dąb toffi***

beton 2beton 2
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SOLID RC2 - dąb gray CPL

MODEL Laminat CPL 0,15-0,20 mm

skrzydło SOLID RC2 850 zł netto | 1045,50 zł brutto

MODEL Kolor: biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa stała 372 zł netto | 457,56 zł brutto

Laminat
CPL

Kolorystyka
ościeżnicy
stalowej

stałej

Cena kompletu* drzwi wejściowych SOLID RC2 od 1291 zł netto

*skrzydło SOLID RC2, ościeżnica stalowa stała i próg stalowy

biały mat

RAL 9003

szary jasny 
mat

RAL 7047

biały 
półpołysk
RAL 9003

szary jasny
półpołysk
RAL 7047

brąz matbrąz mat

RAL 8017

szary ciemny szary ciemny 
matmat

RAL 7024

brąz brąz 
półpołyskpółpołysk
RAL 8017

szary ciemnyszary ciemny
półpołyskpółpołysk
RAL 7024

dąb walijskidąb gray orzechorzechorzech celiniszary jasny kasztankasztanszaryszary
ciemnyciemny akacja

biel
szlachetna
VVF7206biały miodowy miodowy 

dąbdąb
beton 1
F6462

orzech orzech 
palonypalony

beż 
półpołysk
RAL 1001

beton 2beton 2

Kolory ościeżnic w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).
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SOLID RC2
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE, PRZYLGOWE

skrzydła drzwiowe  wewnętrzne wejściowe

W STANDARDZIE SKRZYDŁA:
 » rama z klejonki iglastej
 » wypełnienie płyta wiórowa pełna
 » krawędź prosta 
 » zamek listwowy wielopunktowy
 » 3 zawiasy trójdzielne
 » płyta zewnętrzna HDF z blachą aluminiową

Drzwi SOLID RC2 posiadają klasę izolacyjności akustycznej Rw=32dB oraz 
odporność na włamanie klasy RC2 wg PN-EN 1627:2012 pod warunkiem 
skompletowania skrzydła z ościeżnicą stalową, progiem stalowym oraz oddzielnie 
zakupionym dedykowanym kompletem okuć: klamki, rozety i wkładek patentowych. 
Zdjęcie klamki i rozety str. 163.

ZASTOSOWANIE
Drzwi SOLID RC2 mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » wizjer - dołączony osobno 13 zł |   15,99 zł
 » skrzydła „100” 50 zł |   61,50 zł
 » próg stalowy  69 zł |   84,87 zł
 » klamka ONTARIO 133 zł | 163,59 zł 
 » rozeta ONTARIO 66 zł |   81,18 zł
 » wkładka patentowa (cena za 2 szt.)  132 zł | 162,36 zł

Wymagana wysokość otworu w murze liczona od gotowej podłogi to 2086 mm lub 2071* mm w opcjonalnym sposobie montażu
** wysokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 2027,5 mm

przekrój poprzeczny przekrój poprzeczny
alternatywny sposób montażu

profil ościeżnicy 
metalowej

przekrój pionowy ościeżnicy 
stalowej stałej

przekrój pionowy
alternatywny sposób montażu

A B C D D* F
„80” 800 827 870 917 887 897
„90” 900 927 970 1017 987 997

„100” 1000 1027 1070 1117 1087 1097

ścianaściana
ścianaściana

poziom gotowej
podłogi

D, D* - wymagana szerokość otworu w murze
* opcjonalny sposób montażu ościeżnicy

ANTYWŁAMANIOWECPL 32dB

SOLID RC2

zawias trójdzielny E878

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„100”.

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY
Ościeżnica metalowa spawana wykonana jest z blachy stalowej 
niskowęglowej o grubości 1,5mm. Lakierowana proszkowo w 
dostępnych kolorach z palety RAL: 1001-beż półpołysk, 9003-biały, 
8017-brąz, 7047-szary jasny, 7024-szary ciemny w dwóch stopniach 
połysku (mat/drobna struktura, półpołysk). Zarówno zewnętrzna 
jak i wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone są lakierową 
organiczną powłoką ochronną.
Po jednej stronie ościeżnicy wykonane są 4 wycięcia pod zapadkę  
i zasuwki drzwi wejściowych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda 
pod zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.

ZASTOSOWANIE
Ościeżnica stalowa stała, stalowa regulowana i  stalowa hybrydowa 
ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych wejściowych SOLID RC2. 
Ościeżnice przeznaczone są do montażu na gotowej podłodze.
W STANDARDZIE

» gniazda na 3 zawiasy trójdzielne E878
» dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
» gniazda zaczepów zamka listwowego Metalplast
OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » wzmocnienie pod samozamykacz 30 zł | 36,90 zł

podłoga podłoga
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OŚCIEŻNICA STALOWA HYBRYDOWA
DO DRZWI ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2

brąz mat + miodowy dąb CPL* szary ciemny mat + szary ciemny CPL*

* przykładowe konfiguracje kolorystyczne ościeżnicy stalowej hybrydowej z panelem

Cena ościeżnicy metalowej

model
kolor

biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa hybrydowa** ENTER / SOLID 317 zł netto 389,91 zł brutto

Ościeżnica stalowa hybrydowa** SOLID RC2 372 zł netto 457,56 zł brutto
** cena dotyczy części stalowej ościeżnicy, cena panela z kątownikiem szer. 80 mm w oddzielnej tabelce na str. 125

biały mat

RAL 9003

szary jasny mat

RAL 7047

biały półpołysk

RAL 9003

brąz matbrąz mat

RAL 8017

szary ciemny matszary ciemny mat

RAL 7024

brąz półpołyskbrąz półpołysk

RAL 8017

beż półpołysk***

RAL 1001

szary ciemnyszary ciemny
półpołyskpółpołysk

RAL 7024

szary jasny
półpołysk

RAL 7047

Kolory w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).
*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku
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OŚCIEŻNICA STALOWA HYBRYDOWA
DO DRZWI ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2

Ościeżnica stalowa hybrydowa – to nowatorskie rozwiązanie w naszej ofercie, łączące 
solidność konstrukcji metalowej z dodatkową funkcjonalnością pozwalającą na pełną 
zabudowę ościeża z zastosowaniem elementów ościeżnicy MDF wykończonych laminatem 
CPL. Ościeżnica hybrydowa to połączenie ościeżnicy metalowej o stałej szerokości, panela 
MDF występującego w 11 wariantach szerokości oraz kątownika maskującego. Rozwiązanie 
to pozwala na zabudowę ościeża o grubości 137-337 mm oraz na regulację kątownikiem do 
20 mm.
ZASTOSOWANIE:

Ościeżnica stalowa hybrydowa z założenia przeznaczona jest do drzwi wejściowych SOLID, 
ENTER  oraz SOLID RC2.

W STANDARDZIE OSR ENTER
 » gniazda na 3 zawiasy
 » gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSR SOLID
 » gniazda na 3 zawiasy 
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR SOLID RC2
 » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

poziom
gotowej 
podłogi

panel regulowany
MDF 22 mm

A

X

A-A A B

B-B

X

X-X
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(szerokość otworu w murze)
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trzon stalowy

szczegół Y

wymiary szerokości ościeżnicy 
szer. A B C D E F
70** 700 727 790 810 830 893

80 800 827 890 910 930 993

90 900 927 990 1010 1030 1093

100 1000 1027 1090 1110 1130 1193

110** 1100 1127 1190 1210 1230 1293

** wymiar “70” i “110” tylko dla ENTER AKUSTIK 0

Cmin Cmax SP
1 137 157 82

2 157 177 102
3 177 197 122
4 197 217 142
5 217 237 162
6 237 257 182
7 257 277 202
8 277 297 222

9 297 317 242

10 317 337 262

11 337 357 282

warianty ościeżnicy w zależności 
od grubości muru

Laminat 
CPL

Ceny PANELI z kątownikiem

grubość muru cena

Cmin Cmax netto brutto
137 157  192 zł  236,16 zł 
157 177  202 zł  248,46 zł 
177 197  213 zł  261,99 zł 
197 217  221 zł  271,83 zł 
217 237  232 zł  285,36 zł 
237 257  243 zł  298,89 zł 
257 277  253 zł  311,19 zł 
277 297  262 zł  322,26 zł 
297 317  271 zł  333,33 zł 
317 337  283 zł  348,09 zł 
337 357  291 zł  357,93 zł 

Dla określonej grubości muru należy wybrać 
właściwy wariant panela.
OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » wzmocnienie pod samozamykacz 
30 zł | 36,90 zł

dąb walijskidąb gray orzechorzechorzech celiniszary jasny kasztankasztanszaryszary
ciemnyciemny akacja

biel
szlachetna
VVF7206biały miodowy miodowy 

dąbdąb
beton 1
F6462

orzech orzech 
palonypalonybeton 2beton 2
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A B C, C’ D

„70”** 700 727 819 790

„80” 800 827 919 890
„90” 900 927 1019 990

„100” 1000 1027 1119 1090
„110”** 1100 1127 1219 1190

** wymiar “70” i “110” tylko dla 
ENTER AKUSTIK 0

KONSTRUKCJA
Ościeżnica regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 
1,5 mm. Stojaki z nadprożem połączone na stałe metodą spawania. Lakierowana proszkowo 
w dostępnych kolorach z palety RAL: 9003-biały, 8017-brąz, 1001-beż, 7047-szary jasny, 
7024-szary ciemny w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka). 
Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone są lakierową 
organiczną powłoką ochronną.

ZASTOSOWANIE
Ościeżnica regulowana stalowa ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych wejściowych 
ENTER, SOLID i SOLID RC2.

W STANDARDZIE OSR ENTER
 » gniazda na 3 zawiasy
 » gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSR SOLID
 » gniazda na 3 zawiasy 
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

W STANDARDZIE OSR SOLID RC2
 » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

Cmin

Cmax

5
9
,5

1
3
,5

30

Lmax

Lmin

2
4
2

7
8
0
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7
2
2

2
0
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3
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OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA
DO DRZWI ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2

grubość muru szerokość profilu 
ościeżnicowego

Cmin Cmax Lmin Lmax
95 125 124 154

125 155 154 184
155 185 184 214
185 215 214 244

215 245 244 274

245 275 274 304
275 305 304 334

Przekrój poprzeczny z kotwą montażową

Przekrój pionowy

Profil ościeżnicy stalowej
regulowanej z kątownikiem

domykającym T57

Wymagana wysokość otworu w murze liczona od 
gotowej podłogi to 2073 mm
Wysokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 
2027,5 mm
D - wymagana szerokość otworu w murze
OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » wzmocnienie pod samozamykacz 
30 zł | 36,90 zł

poziom 
gotowej 
podłogi

Ceny ościeżnicy regulowanej stalowej

ENTER, SOLID SOLID RC2

grubość muru szerokość 70-90 szerokość 100 i 110 szerokość 80-90 szerokość 100
Cmin Cmax netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

95 125  460 zł  565,80 zł  524 zł  644,52 zł 533 zł 655,59 zł 597 zł 734,31 zł
125 155  488 zł  600,24 zł  551 zł  677,73 zł 561 zł 690,03 zł 624 zł 767,52 zł
155 185  514 zł  632,22 zł  578 zł  710,94 zł 587 zł 722,01 zł 651 zł 800,73 zł
185 215  567 zł  697,41 zł  631 zł  776,13 zł 640 zł 787,20 zł 704 zł 865,92 zł
215 245  594 zł  730,62 zł  657 zł  808,11 zł 667 zł 820,41 zł 730 zł 897,90 zł
245 275  620 zł  762,60 zł  684 zł  841,32 zł 693 zł 852,39 zł 757 zł 931,11 zł
275 305  647 zł  795,81 zł  710 zł  873,30 zł 720 zł 885,60 zł 783 zł 963,09 zł
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OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA
DO DRZWI ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID

A B C D D* F
„70”** 700 727 770 817 787 797

„80” 800 827 870 917 887 897

„90” 900 927 970 1017 987 997

„100” 1000 1027 1070 1117 1087 1097
„110”** 1100 1127 1170 1217 1187 1197

** wymiar “70” i “110” tylko dla ENTER AKUSTIK 0

KONSTRUKCJA
Ościeżnica stalowa spawana wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej
o grubości 1,5mm. Lakierowana proszkowo w dostępnych kolorach z palety 
RAL: 9003-biały, 8017-brąz, 1001-beż, 7047-szary jasny, 7024-szary ciemny w 
dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka). Zarówno 
zewnętrzna jak i wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone są lakierową 
organiczną powłoką ochronną.
ZASTOSOWANIE

Ościeżnica stalowa stała ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych wejściowych 
ENTER i SOLID. Przeznaczona jest do montażu na gotowej podłodze.

W STANDARDZIE OSS ENTER
 » gniazda na 3 zawiasy
 » gniazdo zaczepu zamka głównego lub dodatkowo zamka górnego

W STANDARDZIE OSS SOLID
 » gniazda na 3 zawiasy 
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego SOLID

Cena ościeżnicy stalowej

model
kolor

biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa stała 299 zł netto 367,77 zł brutto

D, D* - wymagana szerokość otworu w murze
* opcjonalny sposób montażu ościeżnicy

Profil ościeżnicy stalowej

podłoga podłoga
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ia

na
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ia
na

śc
ia

na
śc

ia
na

śc
ia

na
śc

ia
na

śc
ia

na
śc

ia
na

poziom
gotowej
podłogi

Przekrój pionowy Przekrój pionowy 
alternatywny sposób montażu

Przekrój poprzeczny Przekrój poprzeczny 
alternatywny sposób montażu

Wymagana wysokość otworu w murze liczona od gotowej 
podłogi to 2086 mm lub 2071* mm w opcjonalnym sposobie 
montażu

wysokość przejścia w świetle ościeżnicy wynosi 2027,5 mm

biały mat

RAL 9003

szary jasny mat

RAL 7047

biały półpołysk

RAL 9003

brąz matbrąz mat

RAL 8017

szary ciemny matszary ciemny mat

RAL 7024

brąz półpołyskbrąz półpołysk

RAL 8017

beż półpołysk***

RAL 1001

szary ciemnyszary ciemny
półpołyskpółpołysk

RAL 7024

szary jasny
półpołysk

RAL 7047

Kolory w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).
*** kolor beż dostępny tylko w półpołysku

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » wzmocnienie pod samozamykacz 
30 zł | 36,90 zł
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*** dekor tylko w usłojeniu poziomym

OLIMP 10 - biała mat

Dekor

DRE-Cell

dąb polski dąb polski 
3D3Dwiąz orzechorzech

amerykańskiamerykański hebanheban

wiąz tabacwiąz tabac

jesion dąb złoty dąb złoty 
ryflaryfla

orzechorzech
ciemny ryflaciemny ryfla

dąb szarydąb szary
ryfla***ryfla***

biały
(struktura) olchabuk calvadoscalvados

orzechorzech

dąb złoty dąb złoty 

Dekor

3D

wiązwiąz
antracytantracyt

wenge wenge 
ciemneciemne

biała mat dąb bielony
ryfla

dąb 
piaskowysosna biała wiąz

syberyjski

Laminat 
CPL

dąb vintage

dąb grand

orzechorzech
karmelowykarmelowy

dąb walijskidąb gray orzechorzechorzech celiniszary jasny kasztankasztanszaryszary
ciemnyciemny akacja

biel
szlachetna
VVF7206biały miodowy miodowy 

dąbdąb
beton 1
F6462

orzech orzech 
palonypalony

siwy 
struktura

czarny czarny 
strukturastruktura dąb toffi***dąb toffi***

beton 2beton 2

srebrna

dekor DRE-Cell, laminat CPL gr. 0,15-0,20 mm lub dekor 3D

MODEL
EI30 EI60

szerokość „80” - „90” szerokość „100” - „110” szerokość „80” - „90” szerokość „100” - „110”

netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto

OLIMP 10 1 039 zł 1 277,97 zł 1 333 zł 1 639,59 zł 1 297 zł 1 595,31 zł 1 802 zł 2 216,46 zł

OLIMP 20 1 928 zł 2 371,44 zł 2 389 zł 2 938,47 zł 2 243 zł 2 758,89 zł 2 905 zł 3 573,15 zł

OLIMP 30 2 348 zł 2 888,04 zł 2 925 zł 3 597,75 zł 2 873 zł 3 533,79 zł 3 651 zł 4 490,73 zł

OLIMP 40 2 243 zł 2 758,89 zł 2 547 zł 3 132,81 zł 2 768 zł 3 404,64 zł 3 284 zł 4 039,32 zł
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DRZWI P.POŻ. OLIMP
SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZYLGOWE

skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe systemu HALSPAN

OLIMP 20OLIMP 10 OLIMP 30 OLIMP 40

W STANDARDZIE
 »  wypełnienie płyta wiórowa Halspan 44 mm w EI30 lub 54 mm 
w EI60 z doklejonymi po obwodzie listwami z klejonki iglastej

 » krawędź prosta, ramka przyszybowa zaokrąglona rys. 1
 » szyba ognioodporna przeźroczysta (zmienna szerokość zależna 
od rozmiaru skrzydła)

 » uszczelki pęczniejące – dymoszczelne
 » 3 zawiasy
 » zamek na wkładkę patentową
 » próg opadający

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » wizjer 58 zł |     71,34 zł
 » samozamykacz DORMA 201 zł |   247,23 zł
 » samozamykacz GEZE 244 zł |   300,12 zł
 » kratka wentylacyjna p.poż. 850 zł | 1045,50 zł
 » dopłata do skrzydła biernego 210 zł |   258,30 zł

ZASTOSOWANIE
Drzwi przeciwpożarowe mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne 
wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej 
oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.
W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej do 
drzwi o odporności ogniowej EI 30 i EI60 – należy zastosować 
samozamykacz. 
Drzwi sprzedawane są wyłącznie w komplecie z ościeżnicą metalową 
przeciwpożarową

SAMOZAMYKACZ DORMA SAMOZAMYKACZ GEZE

Wskaźnik izolacyjności akustycznej drzwi jednoskrzydłowych Rw = 32 dB
Wskaźnik izolacyjności akustycznej drzwi dwuskrzydłowych Rw = 27 dB

UWAGA: W skrzydłach EI30 występują 3 zawiasy trójdzielne, natomiast w 
skrzydłach EI60 od szerokości „100” występują 3 zawiasy VX7939.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”- „110”, dwuskrzydłowe „160” - „220”.
Informacje techniczne: ościeżnice str. 130, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

kratka wentylacyjna p.poż.

3D P.POZ.
.

krawędź
prosta

rys. 1

22x28 mm

ramka 
przyszybowa 
zaokrąglona
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OŚCIEŻNICA METALOWA P.POŻ.

A B D D2 E F
„80” 800 826 905 888 870 896

„90” 900 926 1005 988 970 996

„90E” 915 941 1020 1003 985 1011

„100” 1000 1026 1105 1088 1070 1096
„110” 1100 1126 1205 1188 1170 1196

A B D D2 E F
„80” 801 827 906 889 871 897

„90” 901 927 1006 989 971 997

„90E” 926 952 1031 1014 996 1022

„100” 1001 1027 1106 1089 1071 1097
„110” 1101 1127 1206 1189 1171 1197

A B D D2 E F
„160” 1635 1661 1740 1723 1705 1731
„170” 1735 1761 1840 1823 1805 1831
„180” 1835 1861 1940 1923 1905 1931
„190” 1935 1961 2040 2023 2005 2031
„200” 2035 2061 2140 2123 2105 2131
„210” 2135 2161 2240 2223 2205 2231
„220” 2235 2261 2340 2323 2305 2331

A B D D2 E F
„160” 1636 1662 1741 1724 1706 1732
„170” 1736 1762 1841 1824 1806 1832

„180”=”90”+”90” 1836 1862 1941 1924 1906 1932
„200”=”100”+”100” 2036 2062 2141 2124 2106 2132

„210” 2136 2162 2241 2224 2206 2232
„220” 2236 2262 2341 2324 2306 2332

Tab. Wymiary dla drzwi jednoskrzydłowych EI30

Tab. Wymiary dla drzwi jednoskrzydłowych EI60

Tab. Wymiary dla drzwi dwuskrzydłowych EI30

Tab. Wymiary dla drzwi dwuskrzydłowych EI60

cena drzwi
jednoskrzydłowych = cena skrzydła

czynnego +
cena ościeżnicy

metalowej p.poż.

cena drzwi
dwuskrzydłowych = cena skrzydła

czynnego +
cena skrzydła biernego

(skrzydło czynne + dopłata) +
cena ościeżnicy

metalowej p.poż.
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* wymiary dla drzwi EI30. dla EI60 dodać 1 mm.

D (szerokość otworu w murze) D2 (szerokość otworu w murze)

Przekrój ościeżnicy metalowej
do drzwi Olimp

ościeżnica metalowa
pod zawiasy trójdzielne

ościeżnica metalowa
pod zawiasy VX 7939

podłoga podłoga

KONSTRUKCJA
Ościeżnica metalowa wykonana z blachy ze stali węglowej 
konstrukcyjnej o grubości co najmniej 1,5 mm, konstrukcja 
spawana, malowana proszkowo na kolor brąz lub biały.
ZASTOSOWANIE

Ościeżnica ma zastosowanie do drzwi wewnętrznych 
wejściowych przeciwpożarowych OLIMP EI30 i EI60.

W STANDARDZIE
 » 3 zawiasy
 » uszczelka o podwyższonych właściwościach ogniochronnych

Przekrój pionowy przy montażu
na wełnę mineralną

Przekrój pionowy przy montażu
na zaprawę murarską

śc
ia

na

CENY OŚCIEŻNIC METALOWYCH EI60

szerokość drzwi kolor: biały, brąz
„80” - „90”; „90E” 482 zł netto 592,86 zł brutto
„100” - „110” 749 zł netto 921,27 zł brutto 
„160” - „180” 828 zł netto 1018,44 zł brutto
„200” 1270 zł netto 1562,10 zł brutto
„210” - „220” 1480 zł netto 1820,40 zł brutto

CENY OŚCIEŻNIC METALOWYCH EI30

szerokość drzwi kolor: biały, brąz
„80” - „90”; „90E” 482 zł netto 592,86 zł brutto
„100” - „110” 504 zł netto 619,92 zł brutto 
„160” - „200” 749 zł netto 921,27 zł brutto
„210” - „220” 828 zł netto 1018,44 zł brutto

Przekrój poprzeczny przy montażu
na wełnę mineralną

Przekrój poprzeczny przy montażu
na zaprawę murarską
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CENA SKRZYDŁA

DRZWI P.POŻ. ATHOS
PRZYLGOWE

skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe

ATHOS 10

DRZWI TECHNICZNE ATHOS SPEŁNIAJĄ:

 » klasa odporności ogniowej: EI
2
30

 » klasa dymoszczelności: Sa, S200
 » klasa wytrzymałości mechanicznej: 3
 » klasa izolacyjności akustycznej: Rw=32 dB

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe, stosowane w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz 
budynkach zamieszkania zbiorowego, a także pomieszczeniach 
gospodarczych i technicznych.
Drzwi sprzedawane są wyłącznie w komplecie z ościeżnicą stalową 
i uszczelką opadającą.
W STANDARDZIE SKRZYDŁA
 » rama z klejonki iglastej
 » wypełnienie płyta wiórowa pełna
 » krawędź prosta
 » zamek wpuszczany na wkładkę patentową
 » 3 zawiasy trójdzielne

OŚCIEŻNICE
 » ościeżnica stalowa stała str. 134
 » ościeżnica stalowa regulowana str. 135
 » ościeżnica stalowa hybrydowa str. 136

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » samozamykacz DORMA 201 zł | 247,23 zł
 » samozamykacz GEZE 244 zł | 300,12 zł
 » skrzydło „100” - „110” 75 zł |   92,25 zł
 » wizjer 58 zł |   71,34 zł

W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej do drzwi 
o odporności ogniowej EI 30 – należy zastosować samozamykacz.

Cena kompletu już od 1383 zł netto 1701,09 zł brutto - zawiera: 
skrzydło, ościeżnicę stalową stałą i uszczelkę opadającą.

UWAGA: Do ceny skrzydła należy doliczyć cenę ościeżnicy stalowej.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”÷„110”.
Informacje techniczne: akcesoria: str. 156-163, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

MODEL dekor DRE-Cell, laminat CPL gr. 0,15-0,20 mm i dekor 3D

ATHOS 10 901 zł netto 1108,23 zł brutto

CELL 3D CPL P.POZ.
.
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CENA SKRZYDŁA

CELL 3D CPL P.POZ.
.

DYMOSZCZELNE ANTYWŁAMANIOWE

FORCA
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE, PRZYLGOWE, P.POŻ.
skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe

FORCA 10

MODEL dekor DRE-Cell, laminat CPL gr. 0,15-0,20 mm lub dekor 3D

FORCA 10 1133 zł netto 1393,59 zł brutto

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”- „100”. 
Informacje techniczne: akcesoria: str. 163, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

DRZWI TECHNICZNE FORCA SPEŁNIAJĄ:
 » klasa antywłamaniowości: 
RC3 (wg PN-EN 1627:2012)

 » klasa odporności ogniowej: EI
2
30

 » klasa dymoszczelności: Sa, S200
 » klasa wytrzymałości mechanicznej: 3
 » klasa izolacyjności akustycznej: Rw=32 dB

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe, 
antywłamaniowe, stosowane w budownictwie mieszkaniowym, 
użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania 
zbiorowego, a także pomieszczeniach gospodarczych i 
technicznych. Drzwi sprzedawane są wyłącznie w komplecie  
z ościeżnicą stalową, progiem stalowym, klamką, rozetą i dwiema 
wkładkami patentowymi.
W STANDARDZIE SKRZYDŁA
 »  rama z klejonki iglastej
 » wypełnienie płyta wiórowa pełna
 » krawędź prosta
 » linki stalowe
 » zamek listwowy 5-cio punktowy
 » 3 zawiasy trójdzielne 

OŚCIEŻNICE
 » ościeżnica stalowa stała str. 134
 » ościeżnica stalowa regulowana str. 135
 » ościeżnica stalowa hybrydowa str. 136

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » próg stalowy 69 zł | 84,87 zł
 » klamko-klamka 147 zł | 180,81 zł
 » rozeta podłużna 57 zł | 70,11 zł
 » wkładka patentowa x 2 szt. 132 zł | 162,36 zł
 » samozamykacz DORMA 201 zł | 247,23 zł
 » samozamykacz GEZE 244 zł | 300,12 zł
 » skrzydło „100” 100 zł | 123,00 zł
 » wizjer 58 zł |   71,34 zł

W celu spełnienia warunków Krajowej Oceny Technicznej do 
drzwi o odporności ogniowej EI 30 i antywłamaniowości – należy 
zastosować samozamykacz i klamkę DIVA z rozetą. Zdjęcie klamki 
i rozety - str. 163.
Cena kompletu od 2045 zł netto 2515,35 zł brutto - zawiera: 
skrzydło, ościeżnicę stalową stałą, próg stalowy, klamko/klamkę i 
rozetę DIVA bez zabezpieczenia wkładki i dwie wkładki patentowe.
UWAGA: Do ceny skrzydła należy doliczyć cenę ościeżnicy 
stalowej, progu stalowego, klamki, rozety oraz cenę dwóch wkładek 
patentowych.

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym
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CELL 3D CPL ANTYWŁAMANIOWE

FORCA B
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE, PRZYLGOWE

skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe

FORCA B 10

MODEL dekor DRE-Cell, laminat CPL gr. 0,15-0,20 mm lub dekor 3D

FORCA B 10 1078 zł netto 1325,94 zł brutto

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „80”- „100”. 
Informacje techniczne: akcesoria: str. 163, skrzydła drzwiowe: str. 170-178.

DRZWI TECHNICZNE FORCA B SPEŁNIAJĄ:
 » klasa antywłamaniowości: 
RC3 (wg PN-EN 1627:2012)

 » klasa wytrzymałości mechanicznej: 3
 » klasa izolacyjności akustycznej: Rw=32 dB

ZASTOSOWANIE
Drzwi wewnętrzne wejściowe, antywłamaniowe, 
stosowane w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności 
publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego, a 
także pomieszczeniach gospodarczych i technicznych. 
Drzwi sprzedawane są wyłącznie w komplecie  
z ościeżnicą stalową, progiem stalowym, klamką, rozetą i dwiema 
wkładkami patentowymi.
W STANDARDZIE SKRZYDŁA
 »  rama z klejonki iglastej
 » wypełnienie płyta wiórowa pełna
 » krawędź prosta
 » linki stalowe
 » zamek listwowy 5-cio punktowy
 » 3 zawiasy trójdzielne

OŚCIEŻNICE
 » ościeżnica stalowa stała str. 134
 » ościeżnica stalowa regulowana str. 135
 » ościeżnica stalowa hybrydowa str. 136

OPCJE ZA DOPŁATĄ
 » próg stalowy 69 zł | 84,87 zł
 » klamko-klamka 147 zł | 180,81 zł
 » rozeta podłużna 57 zł | 70,11 zł
 » wkładka patentowa x 2 szt. 132 zł | 162,36 zł
 » skrzydło „100” 100 zł | 123,00 zł
 » wizjer 13 zł |   15,99 zł

Cena kompletu od 1940 zł netto 2386,20 zł brutto  zawiera: 
skrzydło, ościeżnicę stalową stałą, próg stalowy, klamko/klamkę i 
rozetę DIVA bez zabezpieczenia wkładki i dwie wkładki patentowe.

UWAGA: Do ceny skrzydła należy doliczyć cenę ościeżnicy 
stalowej, progu stalowego, klamki, rozety oraz cenę dwóch wkładek 
patentowych.

*** dekor tylko w usłojeniu poziomym
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OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA
DO DRZWI FORCA / FORCA B / ATHOS

A B D C F

„80” 800 827 887 870 897

„90” 900 927 987 970 997

„90E” 915 942 1002 985 1012

„100” 1000 1027 1087 1070 1097

„110”* 1100 1127 1187 1170 1197

* szerokość dostępna wyłącznie w kolekcji ATHOS

profil ościeżnicy
przekrój pionowy

przekrój poziomy ościeżnicy w murze

ściana

Kolorystyka
ościeżnicy
stalowej

stałej
biały mat

RAL 9003

szary jasny 
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biały 
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szary ciemnyszary ciemny
półpołyskpółpołysk
RAL 7024

beż 
półpołysk**
RAL 1001

Kolory ościeżnic w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).
** kolor beż dostępny tylko w półpołysku

ściana

Próg stały (stalowy) do drzwi Forca i Forca B
lub uszczelka opadająca w drzwiach Athos
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Cena ościeżnicy stalowej stałej

model
kolor

biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa stała FORCA 507 zł netto 623,61 zł brutto

Ościeżnica stalowa stała FORCA B 457 zł netto 562,11 zł brutto

Ościeżnica stalowa stała ATHOS 482 zł netto 592,86 zł brutto

KONSTRUKCJA
Ościeżnica stalowa spawana wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej
o grubości 1,5mm. Lakierowana proszkowo w dostępnych kolorach z palety RAL: 9003-biały, 
8017-brąz, 1001-beż, 7047-szary jasny, 7024-szary ciemny w dwóch stopniach połysku (mat/
drobna struktura, półpołysk/gładka). Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna strona ościeżnicy 
zabezpieczone są lakierową organiczną powłoką ochronną.
Po jednej stronie ościeżnicy wykonane są wycięcia pod zapadkę i zasuwki drzwi technicznych 
DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
ZASTOSOWANIE

Ościeżnica stalowa stała ma zastosowanie do drzwi technicznych FORCA, FORCA B i ATHOS. 
Przeznaczona jest do montażu na gotowej podłodze.
W STANDARDZIE
 » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
 » gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)

134

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


OŚCIEŻNICA STALOWA REGULOWANA
DO DRZWI FORCA / FORCA B / ATHOS

Cena Ościeżnicy Regulowanej Stalowej do skrzydła ATHOS

Grubość muru Szerokość 80-90E Szerokość 100-110

Cmin netto brutto netto brutto
103 700 zł 861,00 zł 764 zł 939,72 zł
133 728 zł 895,44 zł 791 zł 972,93 zł
163 754 zł 927,42 zł 818 zł 1006,14 zł
193 807 zł 992,61 zł 871 zł 1071,33 zł
223 834 zł 1025,82 zł 897 zł 1103,31 zł
253 860 zł 1057,80 zł 924 zł 1136,52 zł
283 887 zł 1091,01 zł 950 zł 1168,50 zł

Cena Ościeżnicy Regulowanej Stalowej do skrzydła FORCA

Grubość muru Szerokość 80-90E Szerokość 100

Cmin netto brutto netto brutto
103 725 zł 891,75 zł 789 zł 970,47 zł
133 753 zł 926,19 zł 816 zł 1003,68 zł
163 779 zł 958,17 zł 843 zł 1036,89 zł
193 832 zł 1023,36 zł 896 zł 1102,08 zł
223 859 zł 1056,57 zł 922 zł 1134,06 zł
253 885 zł 1088,55 zł 949 zł 1167,27 zł
283 912 zł 1121,76 zł 975 zł 1199,25 zł

Cena Ościeżnicy Regulowanej Stalowej do skrzydła FORCA B

Grubość muru Szerokość 80-90E Szerokość 100

Cmin netto brutto netto brutto
103 675 zł 830,25 zł 739 zł 908,97 zł
133 703 zł 864,69 zł 766 zł 942,18 zł
163 729 zł 896,67 zł 793 zł 975,39 zł
193 782 zł 961,86 zł 846 zł 1040,58 zł
223 809 zł 995,07 zł 872 zł 1072,56 zł
253 835 zł 1027,05 zł 899 zł 1105,77 zł
283 862 zł 1060,26 zł 925 zł 1137,75 zł

do drzwi jednoskrzydłowych
szerokość A B C D

80 800 827 919 890
90 900 927 1019 990

90E 915 942 1034 1005
100 1000 1027 1119 1090
110* 1100 1127 1219 1190

* szerokość dostępna wyłącznie w kolekcji ATHOS

do drzwi jednoskrzydłowych

n Cmin Cmax

1 103 133
2 133 163
3 163 193
4 193 223
5 223 253
6 253 283

7 283 313

przekrój ościeżnicy stalowej regulowanej

profil ościeżnicyprzekrój poziomy ościeżnicy w murze

Próg stały (stalowy) do drzwi Forca i Forca B
lub uszczelka opadająca w drzwiach Athos
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Kolory ościeżnic w dwóch stopniach połysku 
(mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).
** kolor beż dostępny tylko w półpołysku
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KONSTRUKCJA
Ościeżnica regulowana stalowa wykonana jest z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 
1,5 mm. Stojaki z nadprożem połączone na stałe metodą spawania. Lakierowana proszkowo 
w dostępnych kolorach z palety RAL: 9003-biały, 8017-brąz, 1001-beż, 7047-szary jasny, 
7024-szary ciemny w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka). 
Zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone są lakierową organiczną 
powłoką ochronną. Po jednej stronie ościeżnicy wykonane są wycięcia pod zapadkę i zasuwki
drzwi technicznych DRE, a po przeciwnej stronie 3 gniazda pod zawiasy oraz bolce 
antywyważeniowe.

ZASTOSOWANIE
Ościeżnica regulowana stalowa ma zastosowanie do drzwi technicznych FORCA, FORCA B 

 i ATHOS. Przeznaczona jest do montażu na gotowej podłodze.

W STANDARDZIE
 » gniazda na 3 zawiasy trójdzielne
 » dodatkowe gniazda na bolce antywyważeniowe
 » gniazda zaczepów zamka listwowego 5-punktowego (FORCA, FORCA B)
 » gniazdo zaczepu zamka głównego (ATHOS)
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Ościeżnica stalowa hybrydowa – to nowatorskie rozwiązanie w naszej ofercie, łączące solidność 
konstrukcji metalowej z dodatkową funkcjonalnością pozwalającą na pełną zabudowę ościeża 
z zastosowaniem elementów ościeżnicy MDF wykończonych laminatem CPL.
Ościeżnica hybrydowa to połączenie ościeżnicy metalowej o stałej szerokości, panela MDF 
występującego w 11 wariantach szerokości oraz kątownika maskującego. Rozwiązanie to 
pozwala na zabudowę ościeża o grubości 145-345 mm oraz na regulację kątownikiem do 20 
mm.
ZASTOSOWANIE:

Ościeżnica hybrydowa z założenia przeznaczona jest do drzwi technicznych FORCA, FORCA 
B, ATHOS. Ościeżnica przeznaczona jest do montażu na gotowej podłodze.

OŚCIEŻNICA STALOWA HYBRYDOWA
DO DRZWI FORCA / FORCA B / ATHOS

Ceny PANELI z kątownikiem

grubość muru cena

Cmin Cmax netto brutto
145 165  192 zł  236,16 zł 
165 185  202 zł  248,46 zł 
185 205  213 zł  261,99 zł 
205 225  221 zł  271,83 zł 
225 245  232 zł  285,36 zł 
245 265  243 zł  298,89 zł 
265 285  253 zł  311,19 zł 
285 305  262 zł  322,26 zł 
305 325  271 zł  333,33 zł 
325 345  283 zł  348,09 zł 
345 365  291 zł  357,93 zł 

Dla określonej grubości muru należy 
wybrać właściwy wariant panela.

Cena ościeżnicy stalowej hybrydowej

model
kolor

biały, brąz, szary jasny, szary ciemny, beż

Ościeżnica stalowa hybrydowa FORCA ** 507 zł netto 623,61 zł brutto

Ościeżnica stalowa hybrydowa FORCA B ** 457 zł netto 562,11 zł brutto

Ościeżnica stalowa hybrydowa ATHOS ** 482 zł netto 592,86 zł brutto
** cena dotyczy części stalowej ościeżnicy, cena panela z kątownikiem szer. 80 mm w oddzielnej tabelce

biały mat

RAL 9003

szary jasny mat

RAL 7047

biały półpołysk

RAL 9003

brąz matbrąz mat

RAL 8017

szary ciemny matszary ciemny mat

RAL 7024

brąz półpołyskbrąz półpołysk

RAL 8017

beż półpołysk**

RAL 1001

szary ciemnyszary ciemny
półpołyskpółpołysk

RAL 7024

szary jasny
półpołysk

RAL 7047

Kolory w dwóch stopniach połysku (mat/drobna struktura, półpołysk/gładka).
** kolor beż dostępny tylko w półpołysku

wariant Cmin Cmax SP
1 145 165 82

2 165 185 102
3 185 205 122
4 205 225 142
5 225 245 162
6 245 265 182

7 265 285 202

8 285 305 222

9 305 325 242

10 325 345 262

11 345 365 282

Wymiary szerokości ościeżnicy
szerokość A B C D E F

80 800 827 890 910 930 993

90 900 927 990 1010 1030 1093

90E 915 942 1005 1025 1045 1108

100 1000 1027 1090 1110 1130 1193

110* 1100 1127 1190 1210 1230 1293

* szerokość dostępna wyłącznie w kolekcji ATHOS

Laminat 
CPL

dąb walijski

dąb gray

orzechorzechorzech celini

szary jasny

kasztankasztan

szaryszary
ciemnyciemny

akacja

biel
szlachetna
VVF7206biały

miodowy miodowy 
dąbdąb

beton 1
F6462

orzech orzech 
palonypalony

beton 2beton 2

profil ościeżnicy

przekrój pionowy

mur

panel 
regulowany
MDF

trzon 
stalowy OSH 

118x65_38
kątownik maskujący T80 MDF

mur

mur

podłoga

podłoga

Próg stały (stalowy) do drzwi Forca / Forca B lub 
uszczelka opadająca w drzwiach Athos

przekrój poziomy ościeżnicy w murze
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