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Obowiązuje od dnia 4.02.2020
Ceny PLN

KATALOG
PRODUKTÓW
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Zobacz 
więcej 
inspiracji

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła zbudowana  
z ramiaka drewnianego sosnowego, wzmocnionego profilem 
stalowym, obłożonym dwiema płytami drewnopodobnymi, pokrytymi 
fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia płyt malowana farbami 
kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa 
termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej 
aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Grubość skrzydła 81 mm.

cena drzwi netto/brutto (VAT 23%)

SYSTEM
przylgowy

„80”-„100”

ARGALI

drzwi ARGALI, wzór W02

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu

drzwi ARGALI, wzór W02

od 3300/4059,00

zawias

klamka, panel z blachy rozeta górna

współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m2K*
klasa antywłamaniowości RC2

Ud=0,78*  
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA  
CIEPŁA
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; 
ościeżnica dębowa: farby transparentne)
próg dębowy z profilem aluminiowym
system antywyważeniowy („wręg francuski”)
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany 
klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki 
górna niezależna, rozstaw 92 mm
drzwi otwierane na zewnątrz

DODATKOWE (za dopłatą)  
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 55G/50  
(komplet – 2 szt. z gałką) 270/332,10

klamka GARDA  str. 160
PARAMETRY  

współczynnik przenikania ciepła: Ud=0,78 W/m2K dla drzwi sosnowych 
W00 o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym 
antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
Ug=0,5 W/m2K wg EN 674
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2

FARBY KRYJĄCE 3300/4059,00 3740/4600,20 3740/4600,20 3740/4600,20 3740/4600,20

FARBY 
TRANSPARENTNE 3630/4464,90 4070/5006,10 4070/5006,10 4070/5006,10 4070/5006,10

WERSJA W00 W01 W02 W03 W04

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ So Sd Sw
„80” 1000 971 801
„90” 1100 1071 901

„100” 1200 1171 1001

WYSOKOŚĆ Ho Hd Hw
2120 2105 2000

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa  IV Grupa  V

310/381,30 420/516,60 540/664,20 624/767,52 720/885,60
So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi 
Sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie  
wg normy PN –EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak  
wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.

FARBY
TRANSPARENTNE

FARBY 
KRYJĄCE 003 004

biały  
(RAL 9016) 

brąz 
(NCS s8010-Y90R)

KOLORYSTYKA

FARBY 
KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

wybarwienie  
na dębie
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Zobacz 
więcej 
inspiracji

cena drzwi netto/brutto (VAT 23%)

Drzwi w systemie przylgowym zbudowane z ramiaka drewnianego 
sosnowego wzmocnionego profilem stalowym (od strony zawiasowej 
listwa dębowa), obłożonego dwiema płytami drewnopodobnymi 
pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia skrzydeł 
malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie 
stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony 
zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX (dotyczy wersji L1, L2, 
L3, L4).  
Grubość skrzydła 61 mm.

SATURN

drzwi SATURN, wzór 03S1

drzwi SATURN, wzór L2

od 2970/3653,10

blacha-panel

klamka rozeta górna

SYSTEM
przylgowy

„80”-„100”

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,1 W/m2K*
klasa antywłamaniowości RC2

Ud=1,1*  
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA  
CIEPŁA

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
próg dębowy z profilem aluminiowym
ościeżnica 100x60 mm; ościeżnica dębowa: farby transparentne  
lub kryjące
system antywyważeniowy („wręg francuski”)
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa klasy P4 z ciepłą ramką 
Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach -  4 szt.
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany 
klamką na dwie wkładki
ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna,  
rozstaw 92 mm
drzwi otwierane na zewnątrz

DODATKOWE (za dopłatą)  
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/50 (komplet – 2 szt. z gałką) 135/166,05
klamka GARDA  str. 160
PARAMETRY  

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,1 W/m2K dla drzwi wersja 00 
o szerokości „90”, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym 
antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
Ug=1,0 W/m2K wg EN 674
klasa antywłamaniowości EN 1627 RC2

FARBY KRYJĄCE 2970/3653,10 3300/4059,00 3300/4059,00 3300/4059,00 3700/4551,00 3300/4059,00 3300/4059,00

FARBY 
TRANSPARENTNE 3300/4059,00 3630/4464,90 3630/4464,90 3630/4464,90 4070/5006,10 3630/4464,90 3630/4464,90

FARBY KRYJĄCE 3410/4194,30 4180/5141,40 3300/4059,00 3300/4059,00 3300/4059,00 3300/4059,00

FARBY 
TRANSPARENTNE 3740/4600,20 4510/5547,30 3630/4464,90 3630/4464,90 3630/4464,90 3630/4464,90

WERSJA 04S3 04S5 L1 L2 L3 L4

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ So Sd Sw
„80” 960 931 811
„90” 1060 1031 911

„100” 1160 1131 1011

WYSOKOŚĆ Ho Hd Hw
2100 2081 2000

W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klasy RC2 należy zastosować klamki z min. klasą 2 odporności na włamanie wg normy  
PN –EN 1906:2012, a wkładki bębenkowe minimum klasy 4 odporności związanej z kluczem i min. klasę 1 odporności na atak wg normy EN 1303:2007 +AC 2008.

FARBY
TRANSPARENTNE

FARBY 
KRYJĄCE 003 004

biały  
(RAL 9016) 

brąz 
(NCS s8010-Y90R)

KOLORYSTYKA

FARBY 
KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

wybarwienie  
na dębie

NAKŁADKI POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ DO DRZWI SATURN

10 mm x 100 mm 20 mm x 100 mm 30 mm x 100 mm

sosnowe
140/172,20 (kpl) 160/196,80 (kpl) 180/221,40 (kpl)
25/30,75 (m.b.) 30/36,90 (m.b.) 35/43,05 (m.b.)

dębowe
180/221,40 (kpl) 230/282,90 (kpl) 250/307,50 (kpl)
35/43,05 (m.b.) 45/55,35 (m.b.) 50/61,50 (m.b.)

Drzwi jednoskrzydłowe z nakładkami poszerzającymi ościeżnicę
SZEROKOŚĆ

Typ Sw Sd Sn So Ho

„80” 811 931
10 980 2110
20 1000 2120
30 1020 2130

„90” 911 1031
10 1080 2110
20 1100 2120
30 1120 2130

„100” 1011 1131
10 1180 2110
20 1200 2120
30 1220 2130

WYSOKOŚĆ: Hd Hw
2081 2000

Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia , Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sn - szerokość nakładek poszerzających, So, Ho - proponowany wymiar montażowy

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa  IV Grupa  V

310/381,30 420/516,60 540/664,20 624/767,52 720/885,60

WERSJA 00 01 02 03 03S1 04S1 04S2
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Zobacz 
więcej 
inspiracji

Drzwi w systemie przylgowym. Rama drewniana sosnowa  
lub dębowa klejona warstwowo o grubości 68 mm. Wypełnienie 
stanowi pakiet szybowy oraz panel termoizolacyjny ozdobny.

SYSTEM
przylgowy

„80”-„100”

„140”-„190”

ELEGANT PLUS

drzwi ELEGANT PLUS, wzór 03

drzwi ELEGANT PLUS, wzór D08

od 3900/4797,00

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K*

Ud=1,4*  
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA  
CIEPŁA

zawias

klamka rozeta górna

cena drzwi netto/brutto (VAT 23%)

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu
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WYPOSAŻENIE

WERSJA 03 04 07 08 10

WERSJA D03 D04 D08

Ikony przedstawiają rozmiar „90”+„40”, pozostałe rozmiary 
dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży

jednoskrzydłowe 3900/4797,00

dwuskrzydłowe „90”+„40” 5850/7195,50

dwuskrzydłowe „90”+„50” 6240/7675,20

dwuskrzydłowe „90”+„60” 6630/8154,90

dwuskrzydłowe „90”+„70” 7020/8634,60

dwuskrzydłowe „90”+„80” 7410/9114,30

dwuskrzydłowe „90”+„90” 7800/9594,00

drzwi dębowe +25%
DOPŁATY

SZEROKOŚĆ
drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe

typ So Sd Sw typ So Sd Sw
„80” 975 945 805 „90”+„40” 1530 1498 1358
„90” 1075 1045 905 „90”+„50” 1630 1598 1458

„100” 1175 1145 1005 „90”+„60” 1730 1698 1558
„90”+„70” 1830 1798 1658
„90”+„80” 1930 1898 1758
„90”+„90” 2030 1998 1858

WYSOKOŚĆ Ho Hd Hw
2105 2090 2000

STANDARDOWE  
pakiet szybowy Ug=1,0 W/m2K z ciepłą ramką Termo TGI
niski próg dębowy 20 mm
okapnik drewniany
system podwójnych uszczelek
ościeżnica: sosnowa
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany 
klamką na dwie wkładki
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.
bolce antywyważeniowe

DODATKOWE (za dopłatą)
drzwi dębowe +25%
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych  
na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz) 
(komplet – 2 szt. z gałką)

135/166,05

klamka GARDA  str. 160
PARAMETRY  

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K dla drzwi wersja 03  
(sosna selekcjonowana), zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym 
antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
Ug=1,0 W/m2K wg EN 673

So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi
Sw, Hw - szerokość / wysokość światła przejścia

FARBY
TRANSPARENTNE

FARBY 
KRYJĄCE 003 004

biały  
(RAL 9016) 

brąz 
(NCS s8010-Y90R)

KOLORYSTYKA

FARBY 
KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

wybarwienie  
na sośnie i dębie

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa  IV Grupa  V

310/381,30 420/516,60 540/664,20 624/767,52 720/885,60

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


168

Skrzydło drzwiowe w systemie przylgowym. Rama drewniana 
sosnowa lub dębowa klejona warstwowo o grubości 68 mm. 
Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny i szyba, na panel 
termoizolacyjny naklejona aplikacja ze stali nierdzewnej INOX 
obustronnie.

Zobacz 
więcej 
inspiracji

ELEGANT INOX

drzwi ELEGANT INOX, wzór W1

drzwi ELEGANT INOX, wzór W4

od 3900/4797,00

zawias

szklenie, blachaklamka

SYSTEM
przylgowy

„80”-„100”

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K*

Ud=1,4*  
W/m2K

WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA  
CIEPŁA

cena drzwi netto/brutto (VAT 23%)

*szczegółowe wyniki badań dostępne na www.pol-skone.eu
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SOSNA 3900/4797,00 3900/4797,00 3900/4797,00 3900/4797,00

DĄB 4850/5965,50 4850/5965,50 4850/5965,50 4850/5965,50

WERSJA W1 W2 W3 W4

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ So Sd Sw
„80” 975 945 805
„90” 1075 1045 905

„100” 1175 1145 1005

WYSOKOŚĆ Ho Hd Hw
2105 2090 2000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
niski próg dębowy 20 mm
podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
pakiet szybowy: szyba antywłamaniowa z ciepłą ramką 
Chromatech Ultra
zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
bolce antywyważeniowe
zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany 
klamką na dwie wkładki

DODATKOWE (za dopłatą)
osłonki na zawiasy – 1 kpl. (2 szt. na jeden zawias) 10/12,30
wkładka klasy 6 (klasa C): 35G/55 (dla drzwi otwieranych  
na zewnątrz), 55G/35 (dla drzwi otwieranych do wewnątrz)  
(komplet – 2 szt. z gałką)

135/166,05

klamka GARDA  str. 160
PARAMETRY  

współczynnik przenikania ciepła: Ud=1,4 W/m2K dla drzwi o szerokości 
„90” dla sosny selekcjonowanej we wszystkich wzorach, zgodnie  
z PN-EN 14351-1+A1:2010
współczynnik przenikania ciepła w pakiecie szybowym 
antywłamaniowym klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą  
Ug=1,2 W/m2K wg EN 673

FARBY
TRANSPARENTNE

FARBY 
KRYJĄCE 003 004

biały  
(RAL 9016) 

brąz 
(NCS s8010-Y90R)

KOLORYSTYKA

FARBY 
KRYJĄCE

kolory palet RAL i NCS
(oprócz metalicznych)

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

wybarwienie  
na sośnie i dębie

So,Ho – proponowany wymiar montażowy
Sd,Hd – szerokość / wysokość drzwi
Sw,Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

dopłata wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 9)

 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa  IV Grupa  V

310/381,30 420/516,60 540/664,20 624/767,52 720/885,60
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posadzka
wewnętrzna

posadzka
zewnętrzna

drzwi drzwi

posadzka
wewnętrzna

posadzka
zewnętrzna

Minimalny wymiar naświetla  
410 mm (zarówno szerokość,  
jak i wysokość). 
Ceny za naświetla szklone szybą 
przezroczystą P4/16/4 przy kształcie 
prostokątnym.
Przy kształcie łukowym, szprosach, 
szkle ornamentowym, typach: 
ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja 
indywidualna.

Schematy dostępne po konsultacji z Działem Sprzedaży.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4  
z pakietem P4/16/4.

NAŚWIETLA

ZADASZENIE

KOLORYSTYKA 

DO DRZWI ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

NAŚWIETLA 
cena za m2 powierzchni

do 0,6 m2 powyżej 0,6 m2

sosnowe 1969/2421,87 1313/1614,99

dębowe 2625/3228,75 1969/2421,87

NAŚWIETLA 
cena za m2 powierzchni

do 0,6 m2 powyżej 0,6 m2

sosnowe 1575/1937,25 1050/1291,50

dębowe 2100/2583,00 1575/1937,25

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez 
zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno 
powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim.
Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi 
wystawać poza otwarte drzwi.
Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli 
otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.

Naświetla drewniane boczne i górne, szklone szkłem antywłamaniowym klasy P4 
z pakietem P4/16/4/16/4 lub P4/16/4.

Minimalny wymiar naświetla 385 mm 
(zarówno szerokość, jak i wysokość). 
Cena za naświetla szklone szybą 
przezroczystą P4/16/4/16/4 dla drzwi 
Argali lub P4/16/4 dla drzwi Saturn 
przy kształcie prostokątnym. 
Przy szprosach, szkle ornamentowym, 
typach: ANTISOL, STOPSOL - kalkulacja 
indywidualna.

DO DRZWI SATURN, ARGALI
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